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根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕88号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕25号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全监管总局令第88号公布，根据应急管理部令第2号修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》(AQT9011-2019)、《危险化学品事故应急救援指挥导则》（YJ/T 3052-2015）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）、《化工园区安全风险排查治理导则》等法律法规、标准的规定，按照安宁高新技术产业开发区草铺化工园区（以下简称“园区”）实施安全生产与应急一体化管理的要求，建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，协调解决园区内企业之间的生产安全重大问题，统筹指挥园区的应急救援工作，指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产和应急管理工作，结合园区实际情况编制《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区中毒窒息事故专项应急预案》（2025版）。本预案于2025年XX月XX日经专家组评审通过，现予以发布，自2025年XX月XX日起在园区范围内正式实施，请园区各部门、各企业认真组织学习，并严格遵照执行。
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安宁高新技术产业开发区草铺化工园区中毒窒息事故专项应急预案


[bookmark: _Toc15240]1 适用范围
本专项预案适用范围如下：
1. 安宁高新技术产业开发区草铺化工园区内发生中毒窒息事故的应急救援，适用本应急救援预案。具体如下：
（1）符合《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》“Ⅳ级事故分级”的中毒窒息事故的应急处置。即发生中毒窒息事故，造成或可能造成3人以下死亡或10人以下重伤（包括急性工业中毒）或1000万元以下直接经济损失或造成一定社会影响，化工园区应急指挥部通过组织调度相关力量和资源能够处置的生产安全事故。
（2）符合《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》“Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级事故分级”的中毒窒息事故的先期处置。（注：上级应急指挥机构到达现场后，按上级政府部门应急指挥长的部署，执行相应级别应急预案）
（3）中毒窒息事故超出事故发生单位应急处置能力，事故影响范围可能或已超出厂区范围，对周边企业、防护目标造成安全影响，需要园区介入协调和处理处置的。
（4）研判事故情况和发展趋势后，安宁高新技术产业开发区草铺化工园区认为需要启动本预案进行处置的中毒窒息事故。
2.本预案结合各企业编制的相关应急预案资料制定了各类危险化学品中毒窒息事故的应急处置措施，该应急处置措施可为现场应急处置工作提供指导或为编制现场应急救援/抢险方案提供参考。
[bookmark: _Hlk202182808]3.本预案向上衔接《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》以及《安宁市突发事件总体应急预案》，同上位“预案”相辅相成，是“上位”预案的具体补充；本预案向下衔接辖区内各企业“生产安全事故应急预案”。
4.当启动“上位”预案时，本预案随之启动；当本预案启动时，下级预案（事发单位综合应急预案、专项预案等）随之启动。
[bookmark: _Toc8484][bookmark: _Toc16088][bookmark: _Toc118838551]2 应急组织机构及职责
[bookmark: _Toc29701]2.1应急救援指挥机构
根据实际调查，安宁高新技术产业开发区管理委员会依据有关法律、法规和《安宁市突发事件总体应急预案》，成立了应急救援指挥机构，组建了综合应急救援队。园区应急救援组织体系由指挥机构和工作机构两大部分组成，指挥机构为应急救援指挥中心，工作机构为应急救援专业组，根据园区各企业生产的实际情况并结合各企业应急救援的需要，安宁产业园区应急指挥中心下设应急指挥中心办公室（设在园区管委会安全生产和生态环境保护局，应急办公室主任李波）和7个应急专业小组（包括应急处置组、环境监测组、医疗救护组、物资保障组、警戒疏散组、后续处置组、专家咨询组）。园区应急救援组织体系结构示意图如下图所示。
[image: 安宁应急预案组织机构流程图]
图2-1 应急救援指挥组织机构图
[bookmark: _Toc3062]2.2职责体系
[bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc32592]2.2.1应急指挥中心职责
贯彻执行国家、省、市和地方的法律法规、标准规范和其它文件有关生产安全事故应急管理工作的有关要求；在总指挥的领导下，开展园区内中毒窒息事故的应急处置工作和善后恢复工作。
[bookmark: _Toc5369][bookmark: _Toc27885]2.2.2应急指挥部总指挥职责
应急指挥部总指挥由安宁高新技术产业开发区管理委员会副书记担任。
1.日常应急管理职责
（1）贯彻执行国家、省、市和地方的法律法规、标准规范和其它文件有关生产安全事故应急管理工作的有关要求，健全完善应急管理体系，确保应急指挥部的日常和应急状态下的正常运转。
（2）组织制定应急预案，批准、发布应急预案。
（3）组织开展应急培训、演练以及应急预案的评估、修编工作。
（4）健全园区应急值班值守制度，按制度要求履行领导带班（值班）职责。
（5）督促、检查应急指挥部成员应急职责落实情况。
（6）定期召开应急管理专题会议，研究解决应急管理工作存在的问题。
（7）履行相关法律、法规文件及园区制度体系规定的其它应急管理职责。
2.应急状态下职责
（1）全面组织领导应急救援指挥工作，包括但不限于以下工作：①决策应急预案启动，指派人员组成现场指挥部；②决策预警信息发布和解除；③按要求报告和补报事故；③组织制定和批准现场应急处置措施/方案；④批准事故信息公布；⑤决策扩大响应，调度成员向外求援；⑤批准“应急结束”。
（2）持续关注事态发展情况和应急处置情况，指导、调度现场指挥部实施救援，决策现场应急处置过程中的其它突发情况。
（3）组织开展事故调查处理，安排办理结案工作。
（4）扩大应急时，接受上级应急指挥机构的调动，按上级指挥机构的安排开展应急处置工作。
[bookmark: _Toc8583]2.2.3应急指挥部副总指挥职责
副总指挥由安宁高新技术产业开发区管理委员会党工委委员担任。
1.日常应急管理职责
（1）履行相关法律、法规文件及园区制度体系规定的本岗位应急管理职责。
（2）协助总指挥做好应急管理日常工作，定期汇报本岗位分管应急工作情况。
（3）参与应急预案编制、审核、评估、修订。
（4）组织/参与应急培训和演练，不断提升应急管理能力和应急处置素养。
（5）完成总指挥交办的其它日常应急管理工作。
2.应急状态下职责
（1）完成应急指挥部交办的工作任务。
（2）当总指挥不在或不具备条件履行相应职责时，按领导班子成员排序自然接替总指挥开展应急处置工作，履行总指挥职责。
（3）参与开展事故调查处理和办理结案，参与编制相关事故调查材料文件。
[bookmark: _Toc19990]2.2.4应急指挥中心办公室职责
应急指挥中心办公室设在园区安全生产和生态环境保护局，办公室主任由园区安全生产和生态环境保护局局长担任。负责园区应急管理工作的具体落实，主要应急管理工作职责如下：
1.日常应急管理职责
（1）建立健全应急预案体系，制定应急预案，定期开展应急预案培训、演练、评估和修编工作。
（2）研究解决应急管理工作中存在的问题。
（3）监督指导入园企业编制和修订各类应急预案，组织或参与入园企业应急预案培训及应急演练。
（4）负责园区应急指挥中心、应急管理信息数据库的筹建和运营管理，建立危化品种类及特性、重大危险源、重要装置及设施、应急预案和专家库等数据库。
（5）统筹规划、配置应急装备和物资等应急资源；与周边专/兼职应急救援队伍建立联系，实现应急救援工作区域互联互助。
（6）定期开展应急资源调查，及时更新园区内外政府和企业等的有关应急部门、机构或人员的联系方式，及时更新园区入园企业及专兼职应急救援队伍的应急物资配置情况。
（7）履行相关法律、法规文件及园区制度体系规定的安全生产和应急管理监督职责。
2.应急状态下职责
（1）接收和记录事故信息和预警信息，上报应急指挥部。
（2）按应急指挥部指令发布预警信息。
（3）按应急指挥部指令向上级部门上报事故信息。
[bookmark: _Toc24898]2.2.5应急工作组职责
现场应急指挥应围绕事发企业应急组织机构和应急处置能力展开，各工作组的组成或责任部门应同事发企业相关工作组成员有机结合，各工作组的责任部门/单位以及应急工作职责详见下表。
表2-1 应急工作组职责清单
	工作小组
	职责

	
	
	组成
	姓名
	职位/部门

	应急救援指挥领导小组
	贯彻执行国家、省、市和地方的法律法规、标准规范和其它文件有关生产安全事故应急管理工作的有关要求；在总指挥的领导下，开展园区内危险化学品泄漏事故的应急处置工作和善后恢复工作。
	总指挥
	李 强
	高新区党工委副书记、高新区副主任

	
	
	副总指挥
	杨志国
	管委会党工委委员、管委会副书记

	
	
	
	母微涛
	高新区纪工委书记、高新区副主任

	
	
	
	唐志雄
	管委会党工委委员、管委会副主任

	
	
	
	杨晓东
	管委会党工委委员、管委会副主任

	
	
	
	杨  瑾
	管委会党工委委员

	
	
	
	刘登英
	高新区副主任

	应急办公室
	由安全生产和生态环境保护局负责。
①负责组织应急预案的修订、评审、培训和演练等工作；
②上传下达指挥中心安排的应急任务；
③按照应急指挥中心命令进行人员调配、资源分配以及应急队伍的调动；
④按照应急指挥中心命令进行事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织机构进行联络，及时通报应急信息；
⑤对事故发生后的相关数据进行存档。
	主任
	李  波
	安全生产和生态环境保护局局长

	
	
	成员
	韩  丹
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	毕林萍
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	蒋厚聪
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	应急处置组
	由安全生产和生态环境保护局主导，自然资源与规划局配合协助安全生产和生态环境保护局共同完成。
①负责指导、协调各企业应急救援队伍的抢险处置工作，及时控制风险源，并根据事故类型及涉及的危险有害物质立即调配专用的防护用品及应急救援工具；
②负责指挥、监督各企业应急队伍进行灭火、现场伤员的搜救、泄漏物品收容、处置以及事后对污染区域的洗消工作。
	组长
	吴学全
	安全生产和生态环境保护局副局长

	
	
	
	陈祖亚
	自然资源与规划局局长

	
	
	
	刘亚成
	自然资源与规划局工作人员

	
	
	
	李鹏飞
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	李东甫
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	王  平
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	后续处置组
	由党群工作部主导。综合管理部及安全和生态环境保护局配合协助党群工作部共同完成。
①负责协调有关部门及企业现场处置、伤亡善后工作。同时协调有关部门及企业对人员安置、补偿，征用物资补偿，对事故现场应急行动结束后的清除和恢复工作。
②负责监督有关部门及企业尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证人员情绪稳定尽快恢复正常工作秩序。
③监控舆情，统计和评估媒体报道。
	组长
	李锦媛
	党群工作部部长

	
	
	成员
	崔馨予
	党群工作部副部长

	
	
	
	李  晶
	党群工作部副部长

	
	
	
	孟腊梅
	综合管理部副部长

	
	
	
	施海丽
	综合管理部副部长

	
	
	
	秦 富
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	环境监测组
	由安全生产和生态环境保护局负责。
负责配合监测部门或单位对大气、水体、土壤等进行即时环境监测，确定危险物质的成分及浓度，跟踪事故的发展，确定警戒范围及污染区域范围。
	组长
	韦黎民
	安全生产和生态环境保护局副局长

	
	
	成员
	丁照光
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	马翊航
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	杨文艳
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	
	
	
	李朝秋
	安全生产和生态环境保护局工作人员

	医疗救护组
	由经济发展和科技创新局主导。招商服务中心配合协助经济发展和科技创新局共同完成。
负责配合医护人员在事故现场附近安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治，并护送重伤人员至医院进一步治疗。
	组长
	段庆云
	经济发展和科技创新局局长

	
	
	成员
	徐永香
	经济发展和科技创新局副局长

	
	
	
	李海兵
	招商服务中心副主任

	
	
	
	卢圣杰
	招商服务中心副主任

	
	
	
	马贵鹏
	招商服务中心副主任

	
	
	
	朱  勇
	招商服务中心副主任

	
	
	
	杨宁江
	招商服务中心副主任

	
	
	
	张  茜
	经济和科技创新发展局副局长

	物资保障组
	由建设局主导。综合管理部配合协助建设局共同完成。
①负责应急物资的日常检查，保证应急物资的数量、时效性、完好。
②事故发生时，按照指挥部的命令，及时准备应急处置所需应急物资、防护器具，保证应急物资的供应、补充、运输和调配到位；
③负责应急车辆的调运组织，以及救援人员和抢险物质的运送；
④及时组织事故应急后恢复生产所需的物资、器材、设施的供应和调运。
	组长
	杨  洪
	建设局局长

	
	
	组员
	马海林
	建设局副局长

	
	
	
	时浩天航
	建设局副局长

	
	
	
	李波莉
	综合管理部副部长

	警戒疏散组
	由安宁工业园区投资开发有限公司主导。企业服务中心配合协助安宁工业园区投资开发有限公司共同完成。
①负责在事故现场及事故可能波及的道路、场所的安全警戒、管制，禁止无关人员、车辆进入危险区域；
②与现场事故管理人员和关键岗位人员配合，指挥事故现场人员撤离；
③在人员疏散区域进行治安巡逻，对事故波及到的其他人员和居民进行防护指导、人员疏散并对周围物资转移。
	组长
	吴  晗
	安宁工业园区投资开发有限公司董事长

	
	
	成员
	李宗华
	安宁工业园区投资开发有限公司总经理

	
	
	
	林妍伶
	企业服务中心副主任

	
	
	
	董  昊
	企业服务中心副主任

	专家咨询组
	应急办公室主导，安全和生态环境保护局协助配合。
①迅速对事故信息进行分析评估，提出应急处置方案和建议；
②对生产安全事故的危害范围、发展趋势做出科学预测；
③参与事故等级、危险程度、危害范围的判定，为事故发生区域的隔离与解禁、人员撤离和返回等防护措施的决策提供技术依据；
④指导应急处置行动，指导对生产安全事故应急工作的评价，对事故中的长期影响进行评估。
	组长
	陈  樑
	昆明理工大学教授

	
	
	组员
	王  斌
	昆明有色冶金设计院股份公司高工

	
	
	
	董树明
	原云南天安化工有限公司高工

	
	
	
	周  渝
	云南泽众安全技术有限公司高工

	
	
	
	岳  鸣
	原中国石油安全总监

	
	
	
	王增瑞
	云南石化有限责任公司高工

	
	
	
	杨保勇
	云南天安化工有限公司高工

	
	
	
	杨春勇
	云南天安化工有限公司高工

	
	
	
	刘贵春
	云南云天化石化有限公司高工

	
	
	
	周春龙
	云南云天化石化有限公司高工

	
	
	
	李斯桂
	云南巨星注安师事务所有限公司高工

	
	
	
	沈长彦
	云南巨星注安师事务所有限公司高工

	
	
	
	宁建昆
	省工业气体行业协会高工

	
	
	
	廖致雄
	昆钢安宁公司本部炼钢厂

	
	
	
	陈兴荣
	原武钢集团昆钢公司高工



[bookmark: _Toc13670]2.3入园企业应急组织机构职责
[bookmark: _Toc18292]2.3.1事发单位应急组织机构职责
1.及时、如实报告事故情况，严禁隐瞒可能存在的事故险情；
2.在现场应急指挥部到位前，积极按本公司应急预案开展先期处置；
3.积极配合园区应急指挥部组成现场应急指挥部，参与制定应急处置措施，各工作组、各成员按照现场应急指挥部的指令，全力配合救援工作。
[bookmark: _Toc32649]2.3.2参与救援应急力量职责
1.服从指挥，做好防护，积极参与救援行动；
2.按照现场应急指挥部的指令，全力配合救援工作。
[bookmark: _Toc32634]2.4指挥权接替
1.发生中毒窒息事故，事发单位应立即启动本单位应急预案，成立现场应急指挥部，按本单位应急预案展开应急响应，开展先期处置。园区应急组织机构赶赴现场后，事发单位应急指挥机构应移交指挥权，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素等问题，服从现场应急指挥部的指挥。
2.扩大应急后，园区应急组织机构指挥权交予上级应急救援机构，各应急工作组配合上级应急救援机构工作。
3.各应急工作组责任单位/部门领导不在时，由副职接替本单位/部门领导工作。
4.当总指挥不在或不具备条件履行相应职责时，按领导班子成员排序自然接替总指挥开展应急处置工作，履行总指挥职责。



[bookmark: _Toc28233]3 应急响应
[bookmark: _Toc1440][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc17420][bookmark: _Toc11156]3.1信息报告
[bookmark: _Toc28421][bookmark: _Toc8826][bookmark: _Toc74]3.1.1信息接收与通报
一、事故报告流程
应急指挥中心办公室设置应急固定值守电话：0871-64871499（19711690229）。
1.辖区内企业一旦发生中毒窒息事故或因发生危险化学品泄漏而可能衍生中毒窒息的事故险情时，事发单位应急组织机构领导在接收事故信息/事故险情后，应立即报告园区应急指挥中心办公室，同时应按本单位应急预案上报属地应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的行业主管部门。
[bookmark: _Hlk202033045]2.应急指挥中心办公室在接收事故信息后，应立即报告应急指挥部。
3.应急指挥部组织对事故信息进行研判，明确事故等级。
[bookmark: _Hlk202033094][bookmark: _Hlk202033208]4.经总指挥审批后，由应急指挥中心办公室主任负责向安宁市应急管理局、安宁市人民政府报告。事故报告时限在1小时以内。
5.事故逐级上报按以下规定执行：
（1）一般事故和较大涉险事故逐级上报至昆明市应急管理局及市级负有安全生产监督管理职责的行业监管部门；
（2）较大事故逐级上报至云南省应急管理厅及省级负有安全生产监督管理职责的行业监管部门；
（3）重大事故、特别重大事故逐级上报至国家应急管理部及部级级负有安全生产监督管理职责的行业监管部门。
前款规定的逐级上报，每一级上报时间不得超过2小时，上报事故情况时，应当同时报告本级人民政府。
[bookmark: _Hlk202033363]6.一般以上事故或者社会影响重大的事故，园区应急指挥部接到事故报告后，在依照规定逐级上报的同时，由应急指挥中心办公室主任负责在1小时内先用电话快报云南省应急管理厅，随后补报文字报告。必要时，可以直接用电话报告国家应急管理部。
7.事故信息报告后出现新情况的，应急指挥中心办公室应当依照前几款规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。
二、事故信息报告内容
1.事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；
2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
3.事故的简要经过（包括应急救援情况）；
4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；
和初步估计的直接经济损失；
5.已经采取的措施；
6.其他应当报告的情况。
使用电话快报，应当包括下列内容：
1.事故发生单位的名称、地址、性质；
2.事故发生的时间、地点；
3.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。
三、事故报告方式
事故报告可采用电话口头初报，随后以书面形式报告。必要时，可附事故照片、视频和音频文件等资料。
四、事故通报
1.内部通报
应急指挥部接收事故信息后，应立即委派应急办公室向应急指挥部成员部门/单位通报事故信息（预警信息），信息通报主要采用电话、短信、微信等形式。事故现场情况，可采用小视频、照片等进行详细说明。
2.外部通报
应急指挥部接收事故信息后，应结合事故信息研判结果，按预警流程向周边单位、村镇通报事故信息（预警信息）。
[image: ]
图3-1 事故信息接报流程图
[bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc20136][bookmark: _Toc29225]3.1.2信息处置与研判
事故信息报告至应急指挥部，并组织应急专家组对事故信息进行研判，具体包括：
1.引发中毒事故的原因（如为泄漏危险化学品引发的中毒窒息事故，应按“危险化学品泄漏事故专项应急预案”执行）；
2.事故发生地点；
3.已经造成伤亡或涉险的人数；
4.调查分析控制事故的基本条件，结合事故基本情况、气象条件等预测事故发展趋势。结合《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》的“事故分级标准”规定，给出事故分级、预警级别及响应分级建议，指导制定预警措施和应急处置措施。
5.应急指挥部应跟踪事态发展，及时根据现场情况，调整应急响应级别，避免响应不足或过度响应。
6.若未达到响应启动条件，应急指挥部应审批预警启动，发布预警信息，做好响应准备，实时跟踪事态发展。
[bookmark: _Toc29378][bookmark: _Toc530][bookmark: _Toc16895]3.2预警
[bookmark: _Toc16603][bookmark: _Toc21448]3.2.1预警启动
1.接收以下信息时，启动预警：
（1） 接收园区内企业事故信息；
（2） 接收园区外企业事故信息，可能对园区企业安全生产造成影响；
（3） 接收辖区范围内危险化学品运输车辆道路交通事故信息；
（4） 重大危险源监测预警平台出现氨、无水氟化氢等毒性气体的泄漏报警；
（5） 上级政府部门发布预警指令；
（6） 国家、省、市发布的地震、滑坡、泥石流等地质灾害预警，可能引发生产安全事故预警信息；
（7） 气象部门发布的雷电、暴雨、台风等自然灾害预警，可能引发生产安全事故预警信息；
（8） 森林火灾、突发停电等其它可能影响安全生产的信息。
2.预警信息发布的渠道
主要发布渠道包括广播、信息化平台、各类公共显示屏、短信息、互联网、内部有线和无线通信手段等。
预警信息通报主要通过园区信息化平台、电话、微信、短信等方式。
3.预警信息内容
预警信息包括但不限于以下内容：
（1）可能引发的事故类型、范围，可能产生的衍生和次生事故等；
（2）预警级别；
（3）起始时间；
（4）警示事项；
（5）采取的安全防护措施；
（6）发布机关
（7）如发生危险化学品泄漏导致的中毒窒息事故，还应包括如下内容：
①气象信息；②泄漏危险化学品的危险危害特性；③发生泄漏的装置和地点；④可能造成的事故影响范围和事故类型预测；⑤应采取的急救措施或个体防护要求等；⑥应急疏散路线和警戒要求。
（8）其它有助于事故应急处理处置的必要信息。
4.相关责任单位/部门：
预警信息收集责任部门：应急办公室
预警信息制定责任部门：应急指挥部，其中应急专家组应在信息研判的基础上，给出预警级别建议，并指导制定预警措施。
预警信息审批人：总指挥
预警信息发布部门：应急办公室
预警信息通报责任工作组：应急办公室
5.预警分级
执行《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》“预警分级标准”。
[bookmark: _Toc13754][bookmark: _Toc7440][bookmark: _Toc12801]3.2.2响应准备
应急指挥中心办公室宣布进入事故预警状态后，应开展但不限于以下准备工作：
1）发布预警信息；
2）通报预警信息；
[bookmark: _Hlk202034433]3）应急指挥部成员、部门进入待命状态；
4）抢险救援人员穿戴整齐个体防护用品，后勤保障组确认应急物资处于备战状态；
5）持续关注现场先期处置情况，及时提供应急物资、人员支援；
如发生危险化学品泄漏导致的中毒窒息事故，应重点关注以下准备工作的落实：
1）按信息研判要求，查明事故情况；
2）组织应急专家组开展泄漏危险化学品事故类型、影响范围预测工作；
3）应组织制定周边企业、村镇等可能受影响人员/公众的安全防护措施要求和应急疏散方案；
4）拟定现场指挥部成员方案。
[bookmark: _Toc5061][bookmark: _Toc32333][bookmark: _Toc22075]3.2.3预警解除
现场事故经先期处置，险情得到控制；或上级政府部门解除有关预警信息时；应急指挥部经分析研判，确认事态发展情况已得到控制、归于稳定、风险可控时，由应急指挥部总指挥批准，应急指挥中心办公室广播、信息化平台、各类公共显示屏、短信息、互联网、内部有线和无线通信手段等发布预警解除公告。预警解除执行“谁公布、谁解除”以及“按原公布渠道发布解除公告”原则。
[image: ]
图3-2 预警流程图
[bookmark: _Toc5442][bookmark: _Toc12274][bookmark: _Toc5874][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc16913]3.3响应启动
[bookmark: _Toc30062]3.3.1响应分级
本专项预案衔接《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区生产安全事故应急预案》，是“上位预案”有关“中毒窒息事故”应急处置的具体补充，本专项预案的响应分级与“上位预案”相符。
[bookmark: _Toc13673]3.3.2响应程序
发生一般以下生产安全事故，园区启动Ⅲ级应急响应，组织并指导相关企业开展救援工作；发生一般生产安全事故，园区启动Ⅱ级应急响应，同时配合安宁市人民政府开展救援工作；发生较大及以上生产安全事故，园区启动Ⅰ级应急响应，同时报告昆明市人民政府，并配合上级人民政府开展救援工作。
应急响应过程中，要围绕事发单位应急组织机构和应急处置能力展开，园区现场指挥部和各工作组应同事发单位应急力量有机结合。
响应启动后，应急指挥部总指挥应注意跟踪事态发展，科学处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。
[image: 图片8]
图3-3  园区应急响应程序图
应急响应程序性工作包括但不限于以下内容：
一、召开应急会议
1.应急指挥部组织，综合协调组联络，通知现场指挥部、应急工作组有关领导或成员以及事发单位应急组织机构有关成员参加现场应急会议。会议由现场应急指挥部最高领导主持，会议研究解决如下内容：
1）梳理事故现场情况，明确事故现场人员伤亡、失踪、被困情况，涉及危险化学品泄漏事故的，按“危险化学品泄漏事故专项预案”有关要求执行；
2）预测中毒窒息事故影响范围，划定警戒区，设立洗消站和应急避难场所。涉及毒性气体泄漏扩散的事故险情的，应规划事故影响范围内的公众疏散路线、警戒方案以及应采取的安全防护措施，并制定预警信息；
3）制定现场应急处置措施/抢险、排险方案，明确各工作组职责，明确应急处置人员安全防护要求；
4）初步判断所需调配的内外部应急资源；
5）结合事故发展趋势，做好扩大应急的准备；
6）其它急切需要解决的问题。
2.现场应急指挥部根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议。
二、信息上报
事故信息经总指挥审批后，应急办公室主任应在1小时以内向安宁市应急管理局、安宁市人民政府书面报告。一般及以上事故，应同时1小时内电话快报云南省应急管理厅，随后补报文字报告。事故信息报告后出现新情况的，应及时按规定续报。
三、协调应急资源
根据事故现场需求，物资保障组及时组织调配、协调应急资源。包括园区内外部消防、抢险队伍等人力资源；辖区内可调用应急物资（辖区内企业及消防队、应急队常备应急物资）；必要时，对接上级部门，从园区周边调配应急救援物资。
医疗救治组做好抢救伤员的医疗资源联系准备。
四、后勤及财力保障
（1）应急办公室负责协调政府工信部门及通讯公司保障处置工作的通讯畅通；
（2）后续处置组对接政府财政部门，协调统筹处理应急处理处置所需经费；
（3）后续处置组做好应急处置过程中的交通、食宿、医疗等后勤保障工作，会同有关部门做好受灾人员和公众的基本生活保障工作。
五、信息公开
对生产安全事故的信息发布，按照“在生产安全事故发生的第一时间内向应急办公室报告，由应急办公室在报应急指挥部批准后，组织、协调事故单位及时研究、确定信息发布口径，采取积极措施，为生产安全事故的顺利处置营造有利的舆论环境 ”的要求进行。应急指挥部会明确信息发布人为信息发布组组长，经授权后负责如实对外及媒体进行信息发布工作。
[bookmark: _Toc27447]3.4 应急处置
[bookmark: _Toc7358]3.4.1应急处置基本原则
1.以事发单位为应急处置核心原则。基于事发单位专项应急预案、现场处置方案、操作规程（异常工况处置措施等），制定应急处置措施/抢险、排险方案（包含应急疏散路线和警戒方案、应急避难场所和洗消站设立、泄漏控制方案、救援人员防护要求、公众疏散防护措施等内容）；现场应急指挥部应围绕事发企业应急组织机构和应急处置力量展开救援行动。
2.坚持救人第一原则。在保障抢险救援人员安全的前提下，优先抢救和保护人员；如实施抢险救援过程中出现危急情况不具备抢险救援条件时，抢险救援人员应立即撤离危险区，待有条件时，在实施抢险救援作业。
3.尽可能防止灾害扩大原则。涉及毒性气体泄漏扩散导致的事故险情的，在保障抢险人员安全的前提下，有条件的采取切断泄漏源、堵漏、转料、稳定燃烧、喷淋稀释等控制泄漏源/控制泄漏物的措施；对于同时具备燃爆危险性化学品的泄漏，应调查周边可能存在的点火源，并及时消除。
4.禁止盲目施救原则。对于涉及受（有）限空间中毒窒息事故的应急救援工作，严格按照《有限空间作业事故安全施救指南》（应救协调〔2021〕5号）有关要求采取救援人员的安全措施。
[bookmark: _Toc12996]3.4.2化学性毒物中毒应急处置指导原则
应急处置工作应围绕应急处置措施/抢险、排险方案展开，涉及毒性气体泄漏的，按“危险化学品泄漏事故专项预案”有关处置原则执行。
针对园区常见毒性危险品的现场处置措施，可按参考以下措施开展救援。
一、刺激性气体中毒的现场处置措施
刺激性气体过量吸入可引起以呼吸道刺激、炎症乃至肺水肿为主要表现的疾病状态，称为刺激性气体中毒。如氨气、三氧化硫、氟化氢等。
（1）毒性作用
刺激性气体的主要毒性在于它们对呼吸系统的刺激及损伤作用，因为它们可在黏膜表面形成具有强烈腐蚀作用的物质，如酸类或成酸化合物、氨气等。上述损伤作用发生在呼吸道，则可引起刺激反应，严重者可导致化学性炎症、水肿、充血、出血、甚至黏膜坏死，发生在肺泡，则引起化学性肺水肿。化学物的刺激性还可引起支气管痉挛及分泌增加，进一步加重可导致肺水肿。
（2）中毒症状
刺激性气体中毒主要存在三种中毒症状。
化学性（中毒性）呼吸道炎。主要因刺激性气体对呼吸道黏膜的直接刺激损伤作用所引起，水溶性越大的刺激性气体对上呼吸道的损伤作用也越强，其进入深部肺组织的量也相应较少，如氨气、氯化氢、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫、各种酸雾等。此时的症状有喷嚏、流泪、畏光、咽干、眼痛等，严重时可有血痰及气急、胸闷等症状；高浓度刺激性气体吸入可因喉头水肿而致明显缺氧，有时甚至引起喉头痉挛，导致窒息死亡。较重的化学性呼吸道炎可出现头痛、头晕、乏力等全身症状。
化学性（中毒性）肺炎。主要因刺激性气体进入呼吸道深部对细支气管及肺泡上皮的刺激损伤作用而引起，此时的症状除有上呼吸道刺激症状外，主要表现为较明显的胸闷、胸痛、呼吸急促、痰多，体温有中度升高，伴有明显的全身症状如头痛、头晕、乏力等。
化学性（中毒性）肺水肿。吸入高浓度的刺激性气体可在短期内迅速出现严重的肺水肿，但一般情况下，化学性肺水肿多由化学性呼吸道炎和化学性肺炎演进而来，主要症状有呼吸急促、严重胸闷气憋、剧烈咳嗽，并伴有烦躁不安、大汗淋漓等。
（3）救治措施
迅速将伤员脱离事故现场，移到上风向空气新鲜处。保护呼吸道通畅，防止梗阻，并注意保温，给吸入氧气有利于稀释吸入的毒气，并有促使毒气排出的作用。
密切观察患者意识、瞳孔、血压、呼吸、脉搏等生命体征，发现异常立即处理。对无心跳呼吸者采取人工呼吸和心肺复苏。
积极改善症状，如剧咳者可使用祛痰止咳剂，躁动不安者可给予安定镇静剂，如安定、非那根；支气管痉挛可用异丙基肾上腺素气雾剂吸入或氨茶碱静脉注射；中和性药物雾化吸入有助于缓解呼吸道刺激症状，其中加入糖皮质激素和氨茶碱效果更好。
适度给氧，多用鼻塞或面罩，进入肺部的氧含量应小于55%，慎用机械正压给氧，以免诱发气道坏死组织堵塞、气胸等。
可采用钙通道阻滞剂在亚细胞水平上切断肺水肿的发生环节。
二、窒息性气体中毒的现场处置措施
窒息性气体过量吸入可造成机体以缺氧为主要环节的疾病状态，称为窒息性气体中毒。
（1）毒性作用
窒息性气体的主要毒性在于它们可在体内造成细胞及组织缺氧，如一氧化碳能明显降低血红蛋白对氧气的化学结合能力，从而造成组织供氧障碍；再如硫化氢主要作用于细胞内的呼吸酶，阻碍细胞对氧的利用。缺氧引发的最严重的恶果就是脑水肿，严重者导致伤员死亡。
（2）中毒症状
窒息性气体中毒的症状有缺氧，轻度缺氧时主要表现注意力不集中、头痛、头晕、乏力等，缺氧较重时可有耳鸣、呕吐、烦躁、抽搐甚至昏迷。但上述症状往往被不同窒息性气体的独特毒性所干扰或掩盖，因此，不同窒息性气体引起的相近程度的缺氧都有相同的表现。
如高浓度的硫化氢吸入一口后，呼吸立即停止，发生所谓“闪电型”死亡；这是由于硫化氢可在血中形成蓝紫色硫化变性血红蛋白，少量(4%-5%)即能引起紫绀，故硫化氢中毒伤员肤色多呈蓝灰色，呼出气及衣物带有强烈臭鸡蛋气味，呼吸道及肺部可发生化学性炎症甚至肺水肿。
（3）救治措施
中断毒物继续侵入。迅速将伤员脱离危险现场，同时清除衣物及皮肤污染物。采取解毒措施。通过利尿、络合剂、服用特效解毒剂等，降低、减少或消除毒气的毒害作用。
三、皮肤污染物中毒的现场处置措施
对于皮肤污染物中毒的患者，救治者应迅速脱去污染的衣着，用大量 的流动清水彻底冲洗污染皮肤以稀释或清除毒物，必要时可反复冲洗，阻 止毒物继续损伤皮肤之经皮肤吸收；冲洗液忌用热水，不强调用中和剂， 切勿因等待配制中和剂而贻误时间。
四、眼部污染物中毒的现场处置措施
眼部接触具有刺激性、腐蚀性的气态、液态、固态化学物，应立即用流动水或生理盐水冲洗，至少10min，这是减少组织受损最重要的措施，也 可将面部浸入面盘清水内，拉开眼睑，摆动头部，以达到清除作用。
[bookmark: _Toc18069]3.4.3受（有）限空间中毒窒息事故应急处置指导原则
1.个体防护。救援人员必须正确穿戴个体防护装备、佩戴全身式安全带、安全绳，在不少于两人监护下方可进入开展救援行动。
2.安全隔离。受（有）限空间内存在可能危及救援人员安全的设备设施、有毒有害物质输入、电能、高温物料及其它危险能量输入等情况，采取可靠的隔离（隔断）措施。
3.持续通风。使用机械通风设备向受（有）限空间内输送清洁空气，通风排放口远离作业处，直至救援行动结束。在易燃易爆的有限空间援救时，救援人员应穿防静电工作服，使用防爆工具、防静电救生绳，配带有效的检测报警仪器。通风、检测仪器、照明灯具、通讯设备、电动工具等器具应符合防爆要求，防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险；含有毒有害气体时，通风排放口采取有效隔离防护措施。
4.非进入式救援。被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等情况，具备从受（有）限空间外直接施救条件的，救援人员在外部通过安全绳等装备将被困人员迅速移出。
5.进入式救援。被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等情况，不具备从受（有）限空间外直接施救条件的，救援人员进入内部施救。
6. 保持联络。救援人员进入受（有）限空间实施救援行动过程中，按照事先明确的联络信号，与外部人员进行有效联络，并保持通讯畅通。
7. 轮换救援。救援人员进入受（有）限空间实施救援持续时间较长时，应实施轮换救援，保持救援人员体力充足，能够持续开展救援行动。
8.紧急撤离。出现可能危及救援人员安全的情况，救援人员立即撤离危险区域，安全条件具备后再进入受（有）限空间内实施救援。
9. 医疗救护。被困人员救出后，立即移至通风良好处，具有医疗救护资质或具备急救技能的人员，及时采取正确的院前医疗救护措施，并迅速送医治疗。
10.清理及善后。救援行动基本结束后，及时清点核实现场人员、装备，清理事故现场残留的有毒有害物质，同时尽可能保护事故现场，便于后续事故调查及救援评估。必要时开展事故现场环境检测和人员、装备洗消，对参与救援行动人员进行健康检查。
[bookmark: _Toc18535][bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc3689][bookmark: _Toc27715]3.5 应急支援
如泄漏事故发展迅猛，难以有效控制，事故发展趋势有造成较大（Ⅲ级）及以上级别事故伤亡的可能，现场总指挥应报请应急指挥部总指挥作出申请扩大应急的决策。立即转入扩大应急状态，由现场应急指挥部向上级部门申请增援。
[bookmark: _Toc9648][bookmark: _Toc12753][bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc17214]3.6响应终止
[bookmark: _Toc4349][bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc49606175][bookmark: _Toc5432]3.6.1 应急终止的条件
应急终止必须同时具备以下条件：
（1） 现场抢险救援工作结束。
（2） 事故现场隐患得到消除。
（3） 受伤人员得到妥善医治。
（4） 紧急疏散人员得到妥善安置。
（5） 导致次生、衍生事故和社会不稳定的因素得到有效控制。
[bookmark: _Toc49606176][bookmark: _Toc3729][bookmark: _Toc10364][bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc193]3.6.2应急终止的程序
（1） Ⅲ级响应结束程序：现场相关危险因素消除，事故得以控制，环境符合相关标准，经事故企业负责人确认，达到应急处置结束条件后，将应急处置情况报应急指挥部。由应急指挥部总指挥批准，现场指挥部总指挥宣布应急结束，撤离现场。 
（2） Ⅰ级、Ⅱ级响应结束程序：由国家、省级、市级或区级人民政府应急救援指挥机构按照“谁启动，谁终止”的原则下达应急终止的命令。
（3） 有序组织应急救援队伍、相关救援人员和救援装备设备撤离现场，并做好善后工作和新闻发布等工作。

[bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc27962]4 应急保障
[bookmark: _Toc32641][bookmark: _Toc15783][bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc65244803][bookmark: _Toc6490]4.1 通信与信息保障
信息的及时传递对应急救援工作的顺利进行是非常必要的，通讯联络主要由后续处置组负责，要建立通信系统维护以及信息采集等制度。明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如对讲机、手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。负有救援保障任务的全体人员，随时保证信息畅通，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更要及时通知应急办公室。
[bookmark: _Toc65244804][bookmark: _Toc14314][bookmark: _Toc17732][bookmark: _Toc21420][bookmark: _Toc24733]4.2 应急队伍保障
为有效整合园区应急救援力量，经研究决定，园区管委会组建了园区综合应急救援队，队长为园区管委会分管副主任，副队长为园区安环局局长，成员为安全生产和生态环境保护局副局长及园区各生产经营单位环保管理部门负责人。园区综合应急救援队下辖四个应急救援分队，包括中石油云南石化有限公司消防支队、云南天安化工有限公司应急救援队、祥丰石化应急救援队、昆明钢铁控股有限公司消防中心、西南铜业专职消防救援队，安宁高新技术产业开发区管理委员会与上述应急救援队均签订了《应急救援联动协议》。
化工园区内各生产经营单位根据本单位危险源和事故救援需要，建立由本单位职工组成的应急救援队伍，为保障队伍的人员数量和素质，按规定定期开展培训和演练。应急指挥部掌握应急救援队伍资源信息情况，并督促检查各企业应急救援队伍建设和准备。
专家组参与生产安全事故灾难的救援工作，研究并提出事故救援技术方案，由现场指挥部决策后实施，确保事故救援的科学性、合理性和有效性。
[bookmark: _Toc65244805][bookmark: _Toc10024][bookmark: _Toc28913][bookmark: _Toc2341][bookmark: _Toc27338]4.3 物资装备保障
[bookmark: _Toc517862572][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc24757]应急物资装备保质保量的储备和供应是应急救援顺利进行的基础保障，主要由后勤保障组负责该项工作，化工园区及化工园区内企业设应急专业物资装备储备，建立应急物资装备管理制度，做好物资装备储备工作。涉及危险化学品的生产经营单位要按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077）有关规定配备和储备必须的应急救援装备和物资。应急物资储备情况详见《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区应急资源调查报告》“第3章 园区内部应急资源”。
[bookmark: _Toc16097][bookmark: _Toc12518]4.4 医疗保障 
园区内的伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员可依托昆明医科大学第二附属医院、安宁市人民医院、昆明市第四人民医院（云南昆钢医院）、安宁市中医院、云天医院、草铺卫生院、禄裱卫生院等。云南安宁产业园区与安宁市人民医院、草铺卫生院、禄裱卫生院签订了医疗救护协议。
[bookmark: _Toc31057][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc1732][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc1424]4.5 交通运输保障 
园区已规划有较为完善的交通运输网络，满足消防、应急救援车辆运输条件。园区规划有危险化学品运输专线，当发生事故事，可避免危化品运输车辆与消防、应急救援车辆交叉、混行或堵塞通道。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc19000][bookmark: _Toc32411][bookmark: _Toc22370]4.6 技术储备与保障 
园区组建安全生产应急专家库，充分发挥专家作用，为事故处置决策提供咨询、指导。专家组名单及联系方式见《安宁高新技术产业开发区草铺化工园区应急资源调查报告》。
[bookmark: _Toc27487]4.7其它保障
（1）园区层面不断健全完善应急管理体系，结合应急演练和事故应急处情况，及时修编应急预案；
（2）督促辖区内企业健全完善应急预案体系，要求以现场处置为核心，不断提升应急预案的实操性。
（3）定期开展应急预案培训演练，不断增强应急组织机构人员的安全风险防范意识和应急处置能力。
（4）建立园区应急指挥中心、应急管理信息数据库，不断提升园区应急资源整合能力和应急处理处置的时效性。


[bookmark: _Toc21841]附件
[bookmark: _Toc16248]附件1：园区内各企业涉及毒性物质及其特性情况
	序号
	品名
	CAS号
	危险/危害类别
	存在企业
	备注

	1. 
	硫化氢
	7783-06-4
	易燃气体，类别1加压气体急性毒性－吸入，类别2*危害水生环境－急性危害，类别1
	中石油云南石化有限公司
	

	2. 
	
	
	
	云南天安化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南云天化石化有限公司
	

	3. 
	
	
	
	云南天安化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南云天化石化有限公司
	

	4. 
	氨
	7664-41-7
	易燃气体，类别2加压气体急性毒性－吸入，类别3*皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1危害水生环境－急性危害，类别1
	云南天安化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南云天化石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南弘祥化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南祥丰石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南祥丰金麦化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南祥丰同辉新材料科技有限公司
	

	
	
	
	
	云南祥丰化肥有限公司
	

	
	
	
	
	云南滇中梅塞尔气体产品有限公司
	

	5. 
	一氧化碳
	630-08-0
	易燃气体，类别1加压气体急性毒性－吸入，类别3*生殖毒性，类别1A特异性靶器官毒性－反复接触，类别1
	中石油云南石化有限公司
	

	6. 
	
	
	
	云南云天化石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南天安化工有限公司
	

	7. 
	二氧化硫
	7446-09-5
	加压气体急性毒性－吸入，类别3皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1
	中石油云南石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南裕盛化工新材料有限公司
	

	8. 
	甲醇
	67-56-1
	易燃液体，类别2急性毒性－经口，类别3*急性毒性－经皮，类别3*急性毒性－吸入，类别3*特异性靶器官毒性－一次接触，类别1
	中石油云南石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南天安化工有限公司
	

	9. 
	二硫化二甲基
	624-92-0
	易燃液体，类别2急性毒性－经口，类别3急性毒性－吸入，类别3皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2B生殖毒性，类别2特异性靶器官毒性－反复接触，类别1危害水生环境－急性危害，类别2危害水生环境－长期危害，类别2
	中石油云南石化有限公司
	

	10. 
	苯
	71-43-2
	易燃液体，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2生殖细胞致突变性，类别1B致癌性，类别1A特异性靶器官毒性－反复接触，类别1吸入危害，类别1危害水生环境－急性危害，类别2危害水生环境－长期危害，类别3
	中石油云南石化有限公司
	

	11. 
	甲苯
	108-88-3
	易燃液体，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2生殖毒性，类别2特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）特异性靶器官毒性－反复接触，类别2*吸入危害，类别1危害水生环境－急性危害，类别2危害水生环境－长期危害，类别3
	中石油云南石化有限公司
	

	12. 
	盐酸
	7647-01-0
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激）危害水生环境－急性危害，类别2
	中石油云南石化有限公司
	

	
	
	
	
	昆明云天墨睿科技有限公司
	

	
	
	
	
	云南威科森材料科技有限公司
	在建

	
	
	
	
	云南祥丰金麦化工有限公司
	

	
	
	
	
	云南裕盛化工新材料有限公司
	拟建

	
	
	
	
	云南弘祥化工有限公司
	拟建

	
	
	
	
	云南天安化工有限公司
	

	13. 
	六氟化硫
	2551-62-4
	加压气体特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）
	中石油云南石化有限公司
	

	14. 
	正戊烷
	109-66-0
	易燃液体，类别2特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）吸入危害，类别1危害水生环境－急性危害，类别2
	中石油云南石化有限公司
	

	15. 
	二硫化碳
	75-15-0
	易燃液体，类别2急性毒性－经口，类别3严重眼损伤/眼刺激，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2生殖毒性，类别2特异性靶器官毒性－反复接触，类别1危害水生环境－急性危害，类别2
	中石油云南石化有限公司
	

	16. 
	一氧化二氮
	10024-97-2
	氧化性气体，类别1加压气体生殖毒性，类别1A特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）特异性靶器官毒性－反复接触，类别1
	中石油云南石化有限公司
	

	17. 
	硫化钠
	1313-82-2
	（1）无水或含结晶水＜30%：
自热物质和混合物,类别1
急性毒性-经皮,类别3*
皮肤腐蚀/刺激,类别1B
严重眼损伤/眼刺激,类别1
危害水生环境-急性危害,类别1
（2）含结晶水≥30%：
急性毒性-经皮,类别3*
皮肤腐蚀/刺激,类别1B
严重眼损伤/眼刺激,类别1
危害水生环境-急性危害,类别1
	云南天安化工有限公司
	

	18. 
	硝酸
	7697-37-2
	氧化性液体，类别3皮肤腐蚀/刺激，类别1A严重眼损伤/眼刺激，类别1
	云南天安化工有限公司
	

	19. 
	双氧水
	7722-84-1
	氧化性液体，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别1A严重眼损伤/眼刺激，类别1特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激）
	云南天安化工有限公司
	

	20. 
	
	
	
	云南裕盛化工新材料有限公司
	

	
	
	
	
	云南云聚能新材料有限公司
	

	
	
	
	
	云南裕能新能源电池材料有限公司
	

	
	
	
	
	昆明云天墨睿科技有限公司
	

	21. 
	煤气
	
	易燃气体，类别1
加压气体
	云南天安化工有限公司
	

	22. 
	氨水
	1336-21-6
	皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激）危害水生环境－急性危害，类别1
	云南云天化石化有限公司
	

	
	
	
	
	云南祥丰同辉新材料科技有限公司
	

	
	
	
	
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	
	
	
	
	云南云聚能新材料有限公司
	

	23. 
	异辛烷
	26635-64-3
	易燃液体，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）吸入危害，类别1危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境－长期危害，类别1
	云南云天化石化有限公司
	

	24. 
	乙烯
	74-85-1
	易燃气体，类别1加压气体特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）
	云南云天化石化有限公司
	

	25. 
	二氧化碳
	124-38-9
	加压气体特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应）
	云南滇中梅塞尔气体产品有限公司
	

	
	
	
	
	云南威科森材料科技有限公司
	

	
	
	
	
	云南盛基科技有限公司
	

	26. 
	氟化氢
	7664-39-3
	急性毒性－经口，类别2*急性毒性－经皮，类别1急性毒性－吸入，类别2*皮肤腐蚀/刺激，类别1A严重眼损伤/眼刺激，类别1
	云南氟磷电子科技有限公司
	

	
	
	
	
	云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司
	

	
	
	
	
	云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司
	

	
	
	
	
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	27. 
	氢氟酸
	7664-39-3
	急性毒性－经口，类别2*急性毒性－经皮，类别1急性毒性－吸入，类别2*皮肤腐蚀/刺激，类别1A严重眼损伤/眼刺激，类别1
	云南氟磷电子科技有限公司
	

	
	
	
	
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	28. 
	五氯化磷
	1333-83-1
	急性毒性－经口，类别3*皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1
	云南氟磷电子科技有限公司
	

	29. 
	氟化铵
	12125-01-8
	急性毒性－经口，类别3*急性毒性－经皮，类别3*急性毒性-吸入，类别3*
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	30. 
	氟化钠
	7681-49-4
	急性毒性-经口,类别3*
皮肤腐蚀/刺激,类别2
严重眼损伤/眼刺激,类别2
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	31. 
	氟化氢钠
	1333-83-1
	急性毒性-经口,类别3*
皮肤腐蚀/刺激,类别1B
严重眼损伤/眼刺激,类别1
	多氟多（昆明）科技开发有限公司
	

	32. 
	偏钒酸铵
	7803-55-6
	急性毒性-经口,类别3
急性毒性-吸入,类别1
皮肤腐蚀/刺激,类别2
严重眼损伤/眼刺激,类别2
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）
危害水生环境-长期危害,类别3
	云南威科森材料科技有限公司
	在建

	33. 
	三氧化硫
	7446-11-9
	皮肤腐蚀/刺激,类别1A
严重眼损伤/眼刺激,类别1
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）
	云南裕盛化工新材料有限公司
	拟建

	34. 
	五氧化二钒
	1314-62-1
	急性毒性-经口,类别2
生殖细胞致突变性,类别2
致癌性,类别2
生殖毒性,类别2
特异性靶器官毒性-反复接触,类别1
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）
危害水生环境-急性危害,类别2
危害水生环境-长期危害,类别2
	云南裕盛化工新材料有限公司
云南弘祥化工有限公司
	拟建





[bookmark: _Toc6269]附件2：园区“两重点一重大”企业分布情况
根据园区各企业提供的相关资料对化工园区现有企业进行辨识，园区企业涉及“两重点，一重大”的情况详见下表。
	重大危险源
	重点监管危险化工工艺
	重点监管危险化学品

	中石油云南石化有限公司

	一级（9个）：原油罐组（一）、原油罐组（二）、汽油罐组（一）、汽油罐组（二）、汽油罐组（三）、压力罐组（二）、压力罐组（三）、压力罐组（四）、压力罐组（五）
二级（4个）：重油催化裂化联合装置、轻油罐组（二）、芳烃罐组、压力罐组（一）
三级（5个）：连续重整-芳烃联合装置、硫磺回收联合装置、柴油罐组（一）、柴油罐组（三）、异构化汽油罐组
四级（12个）：常减压蒸馏联合装置、蜡油加氢裂化装置、渣油加氢脱硫装置、制氢联合装置、加氢联合装置、延迟焦化装置、轻油罐组（一）、轻油罐组（三）、柴油加氢罐组、柴油罐组（二）、航煤产品罐组、压力罐组（六）
	裂化工艺（2个）：重油催化裂化装置、延迟焦化装置
加氢工艺（9个）：渣油加氢脱硫装置、蜡油加氢裂化装置、联合制氢装置（原料加氢精制单元）、连续重整装置的预加氢单元、芳烃分离装置中的C6加氢单元、汽油加氢装置、航煤加氢装置、汽柴油改质装置、直柴加氢精制装置
氧化工艺（1个）：硫磺回收装置
	原油、石脑油、液化石油气、硫化氢、汽油、苯、甲苯、乙烷、丙烯、甲烷、乙烯、丙烯、氨、二氧化硫、甲醇、MTBE、乙炔、一氧化碳

	国家管网集团西南管道有限公司安宁首站

	一级（1个）：
安宁首站汽油罐区
二级（1个）：
安宁首站柴油罐区
三级（1个）：
安宁首站航空煤油罐区
四级（1个）：
工艺设备区
	
	汽油

	中石油西北销售云南分公司安宁地付

	一级（1个）：油罐区
	
	汽油

	云南天安化工有限公司

	三级（2个）：氨合成生产单元、双氧水生产单元
四级（1个）：甲醇储罐单元
一级（2个）：常压氨罐储存单元、液氨球罐储存单元
二级（1个）：双氧水产品罐区
	新型煤化工工艺（1个）：煤气化装置
合成氨工艺（1个）：合成氨装置
加氢工艺（1个）：蒽醌法双氧水制备装置
过氧化工艺（1个）：蒽醌法双氧水制备装置
	氨、硫化氢、甲醇、一氧化碳、氢气

	云南云天化石化有限公司

	一级（3个）：丙烯及LPG储罐区单元、丁烷及丙烷储罐区单元、液氨储罐区单元
三级（1个）：聚丙烯精制反应尾气回收单元
四级（1个）：乙烯储罐区单元
	聚合反应（1个）：丙烯装置
加氢工艺（1个）：异辛烷装置
烷基化工艺（1个）：异辛烷装置
	氨、硫化氢、氢气、液化石油气、丙烯、一氧化碳

	云南氟磷电子科技有限公司

	一级（5个）：罐区、生产车间、包装车间、六氟磷酸锂制气合成车间、六氟磷酸锂结晶车间
四级（1个）：五氯化磷仓库
	氟化工艺（2个）：五氟化磷制备、六氟磷酸锂制备
	氟化氢、氢氟酸、天然气

	云南祥丰金麦化工有限公司

	一级（1个）：氨罐区
	
	氨、天然气

	多氟多（昆明）科技开发有限公司

	一级（2个）：无水氟化氢生产装置、无水氟化氢储罐区
	氟化工艺（1个）：氟化氢气体与氢氧化铝反应制备氟化铝
	氟化氢、天然气、煤气

	滇中梅塞尔气体产品有限公司

	
	
	氨

	中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司草禄加油站副站

	
	
	汽油

	云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司

	一级（3个）：无水氟化氢储罐区、无水氟化氢生产装置区、氢氟酸生产装置区
三级（1个）：氢氟酸储罐区
	
	氟化氢、氢氟酸

	云南祥丰石化有限公司

	一级（1个）：液氨球罐区
三级（1个）：一期合成氨装置、二期合成氨装置
	合成氨工艺（1个）：合成氨装置
	氨、硫化氢、甲醇、一氧化碳、氢气

	云南祥丰同辉新材料科技有限公司

	三级（1个）：超纯氨生产装置
	
	氨

	云南裕能新能源电池材料有限公司

	三级（2个）：双氧水储罐
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附件3：主要危险化学品泄漏应急处置措施
查阅《危险化学品安全技术全书（第三版）》，将园区内主要危险化学品的泄漏应急处置措施汇总，详见下表：
	序号
	品名
	形态
	CAS号
	急救措施
	消防措施
	泄漏应急处理

	
	
	
	
	吸入
	皮肤接触
	眼睛接触
	食入
	灭火剂
	灭火注意事项及防护措施
	作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
	泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

	1. 
	硝酸
	液体
	7697-37-2
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内
	小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

	2. 
	过氧化氢溶液[含量＞8%]
	液体
	7722-84-1
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。禁止用砂土压盖
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐蚀、防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离易燃、可燃物(如木材、纸张、油品等)。尽可能切断泄漏源
	防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间

	3. 
	二氧化硫
	气体
	7446-09-5
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	/
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处
	根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。尽可能切断泄漏源
	若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。用碎石灰石(CaCO3)、苏打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。隔离泄漏区直至气体散尽

	4. 
	氢氟酸
	液体
	7664-39-3
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。尽可能切断泄漏源
	小量泄漏：可用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

	5. 
	正磷酸
	液体
	7664-38-2
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区

	6. 
	氨
	气体
	7664-41-7
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	/
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。尽可能切断泄漏源
	若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽

	7. 
	硫酸
	液体
	7664-93-9
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触
	小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

	8. 
	氢氧化钠
	固体
	1310-73-2
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区

	9. 
	氢氧化钠溶液[含量≥30%]
	液体
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	氢氧化钾
	固体
	1310-58-3
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区

	11. 
	氢氧化钾溶液[含量≥30%]
	液体
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	硫化钠
	固体
	1313-82-2
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	用水、雾状水、砂土灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止使用酸碱灭火剂
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内
	用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区

	13. 
	氨溶液[含氨＞10%]
	液体
	1336-21-6
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	用水、雾状水、砂土灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源
	小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

	14. 
	硫磺
	固体
	7704-34-9
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医
	立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医
	漱口，饮水。就医
	遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束
	隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防静电服。禁止接触或跨越泄漏物
	小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大量泄漏：用水润湿，并筑堤收容

	15. 
	氟硅酸
	液体
	16961-83-4
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医
	立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医
	立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min。就医
	用水漱口,禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医
	用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火
	消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防腐蚀、防毒服,戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源
	小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖,收集于容器中。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用碎石灰石(CaCO3)、苏打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内
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[bookmark: _Toc11144]附件5：术语和定义
一、事故等级
事故等级，是指根据事故造成的人员伤亡或直接经济损失的严重程度划分的等级。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
以上所指轻伤、重伤、死亡判别标准如下：
（一）轻伤：指因事故造成的肢体伤残或某些器官功能性或器质性损伤，表现为劳动能力受到伤害，经医院诊断，需歇工3个工作日及以上、105个工作日以下。
（二）重伤：因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大
损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上。
（三）死亡：因事故造成人员在30日内（火灾、道路运输事故7日内）死亡和下落不明人数。
二、较大涉险事故
根据《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号），对较大涉险事故的定义如下：
（一）涉险10人以上的事故；
（二）造成3人以上被困或者下落不明的事故；
（三）紧急疏散人员500人以上的事故；
（四）因生产安全事故对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）的事故；
（五）危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事故；
（六）其他较大涉险事故。
三、有（受）限空间中毒窒息事故
“有限空间”出自《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部13号令），是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
“受限空间”出自《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。注：包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、管沟或其他封闭、半封闭场所。
有（受）限空间由于其自身特定危险性，如内部通风不良、氧浓度不足、存在有毒有害气体聚集或同存在有毒有害气体其它装置设备联通等，人员进入其中作业，易引发中毒窒息事故。
(1)中毒窒息。有（受）限空间中毒害性气体可能的来源包括：有限空间内存储的有毒物质的挥发，有机物分解产生的有毒气体，进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体，相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等。园区内可能引发有（受）限空间作业中毒窒息风险的典型物质有硫化氢、一氧化碳、氨气、氟化氢、磷化氢等。
(2)缺氧室息。有（受）限空间内由于生物的呼吸作用或物质的氧化作用导致氧气被消耗，或存在单纯性窒息气体，排挤空间，造成缺氧。。
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